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Mehr Methan be
sicherer Entschwefelung!

- Entschwefelung aulterhalb
des Fermentes

- Reaktion schnell und reaktiv bei
geringem Mittelaufwand

- Verwendbar auch fiir das Ein-
dosieren von Spurenelementen

und Enzymen

Tel: +49 (0)2838/91 30 2341
Fax: +49 (0)2838 / 91 30 2344

| E-Mail: info@terragie.de | www.terragie.de
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ENTSCHWEFELN mit der Nr. 1

Biologische Entschwefelung « Feinentschwefelung mit
Aktivkohle « Feinentschwefelung mit Pellets
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Die Vorteile:

« niedrige Betriebskosten
» kein Verblocken

+ fiir jeden Volumenstrom
« fiir jeden H2S Gehalt
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Schreiben Sie uns: info@sulphtec.com oder besuchen
Sie uns: www.sulphtec.com
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U SH SULPHTEC

Schwanebecker Weg 1 - 14641 Nauen « Tel. 03321-74420-16
Telefax 03321-74420-11 « info@sulphtec.com

52 Biogas -+ ENTSCHWEFELUNG

Porengestein macht Biogas rein

Als S&H Umweltengineering hat die Firma SH Sulphtec Erfahrung
mit der Entschwefelung von Biogas: An Gber 300 Anlagen hat
das Unternehmen nach eigenen Angaben seine Systeme bereits
installiert. Dabei wachse das Interesse an ,,SulphPur". Entwick-
ler haben eine ,Mini-Entschwefelung S-KAT* hervorgebracht, die
beispielsweise an der Biogasanlage des Bioland-Betriebs , Wiesent-
hof* in der Frankischen Schweiz im Einsatz ist. Ein schwarzer,
runder Polyethylen-(PE-)Be-
halter, gut zwei Meter hoch.
Das Reingasrohr ist mit dem
Gaskihler verbunden. Und
am Boden steht ein 20-I-
Kanister  handelsiiblicher
Blatt-Diinger. Das Herstel-
lerschild der SH SULPH-
TEC GmbH aus Nauen in
Brandenburg ist auf dem
schwarzen PE-Fass kaum
zu finden. Doch wenn Bauer
Peter Hofmann den Fiihler
seines H,S-Messgerats in die
Gaszufihrung zum BHKW
steckt, schwankt die Anzeige
zwischen O und 1 ppm. Hof-
mann ist zumindest in Bay-
ern Vorreiter bei der Nutzung
dieser Technologie. Konkret
werde an ,Energie weniger
als 0,1 kWh pro Tag, Wasser
zirka zwei Liter pro Stunde,
Diinger etwa 20 g pro Tag"
verbraucht. Die Betriebskos-
ten dafiir setzt Sulphtec mit ,,weniger als 50 € pro Jahr" an. Uber
50 dieser Systeme seien bereits installiert.

Anders als das heute weit verbreitete Entschwefeln mit Aktivkohle
kann das Gas aus der Erzeugung und den Speichern mit ,,Normal-
temperatur” in den PE-Behalter geleitet werden. Darin ist laut Her-
stellerangaben ein ,mineralisches Flllmedium", Peter Hofmann
sprichtvon ,,offenporigem Granitgestein", das alle halbe Stunde mit
Wasserdiisen und ein bisschen Blatt-Diinger abgesplilt wird. Letzte-
rer dient als Futter fiir die Bakterien, die aus H,S Sulphat machen.
Laut Peter Hofmann ist ,die Stéranfalligkeit gleich Null”. So wie die
Steine im PE-Fass auch nur alle drei bis vier Jahre ausgewechselt
werden missten, dazu ,viel preiswerter als Aktivkohle" seien. Oh-
nehin habe die Anlage nur 16.000 € gekostet, was laut Hofmann
ebenfalls viel glinstiger als die tbliche Technik sei.

Thomas Springer, der Veririebsleiter des Herstellers, weist zudem
auf die ,einfache Einbindung auch bei bestehenden Anlagen* hin.
»Der S-KAT ist fir Anlagen mit einem geringeren Volumenstrom
geeignet”, maximal 250 m? Biogas pro Stunde, nennt er als Ein-
schrankung der Einsatzialle. Doch mehr Gasdurchsatz kénne laut
Springer durch den Parallelbeirieb mehrerer Anlagen behaben
werden.

Am Wiesenthof ist eine S-Kat-Tonne im Einsatz. Das System wurde
Ende 2016 installiert und reinigt das Methangemisch effektiv von
Schwefel, wie sich bei unserem Besuch gezeigt hat. (hw)

@ Biogasbetreiber Peter Hofmann
aus Bayern ist mit der Anzeige
seines H.S-Messgerétes
zufrieden.



